LEBENSLANGE NABENLAUFZEIT
austauschbare Hochpr!zisions-Industrielager und

austauschbare Freilaufk'rper; NEU 2010 - SKF-
Longlife-Lager bei allen SL Carbonlaufrads!tzen.

VERST!RKTER FELGENFLANSCH, EINGEPASSTE NIPPEL
h"here Speichenspannung | wesentlich I'ngere Lebensdauer |
stabilere, steifere Felgenkonstruktion | h"here Kraft#bertragungsef®-

zienz an Felge/Reifen | passgenaue Winkelbohrung f#r Speichennip-

pel | optimale Stei®gkeit und Antriebskraft#bertragung durch einge-
passte und ®xierte Nippel (bis zu 7 Watt mehr Leistung

Warum /Airstreeem-biaufdder?
doppeldicke Brems anken mit einer Spezialbeschichtung erm‘gli- : : (st [
chen bessere Bremsleistung, auch bei N!sse. NEU 2010 - Nano-

Coating optimiert die Materialeigenschaft der Felge. Eine spezielle
Lackschicht verbindet sich dabei mit dem Carbonmaterial.

SPEZIAL EINGEPASSTE STRAIGHT-PULL-AEROSPEICHEN
4MM ODER CX-RAY-SPEICHEN (SL)

Diese extrem zug- und reilifeste Edelstahlspeiche kombiniert 100%-
Aerodynamik mit ausgezeichneten Stei®gkeitswerten und maximaler
direkter Kraft#bertragung von der Nabe auf die Felge und #ber den
Asphalt. Die Straight-Pull-Speichenform verhindert ein Reillen bei
extremen Belastungen.

%L TROPFEN-FELGENFORM

;‘S “A\ Die Tropfen-Felgenform erzeugt geringe Luftstrom-
f;\’f verwirbelungen und z'hlt zu einer der aerodyna-
KA mischten Felgenkonstruktion die es erhlltlich sind.

AN

WIND

AERODYNAMIC WAVE STRUCTURE
Die aerodynamische Struktur der Felge reduziert

den Windwiderstand, vor allem bei Seitenwind (z.B.
Airstreeem Carbon 85mm).




